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VEBATEC 
MONTAGEPASTE 
KERAMIKPASTENSPRAY 
 
□ Verhinderung von Korrosion,       
        Ruckgleiten, Fraß 
□ Beständig gegen Salzwasser, Säuren,         
        Laugen 
□ Beseitigt Quietsch- und Knarr-Geräusche 
□ Sehr gute Druckbeständigkeit  

□ Temperaturbeständig von  
    -40°C bis +1.400°C 
□       Auch für ABS-Bremsen geeignet 
□     Metallfrei 
□     Ausgezeichnete Langzeitschmierwirkung 
 
 
BESCHREIBUNG:  VEBATEC MONTAGEPASTE ist eine 
hochdruckbeständige, hitzefeste und metallfreie Trenn-, 
Schmier- und Korrosionsschutzpaste mit  Langzeitschutz.  
Verhindert Festfressen und Festbrennen, vermindert  Abrieb bei 
hochdruckbelasteten Teilen. Einsetzbar, wo Teile einen 
extremen Druck, hohen Temperaturen und äußeren 
Bedingungen (wie Salzwasser, Heißdampf, Feuchtigkeit usw.) 
ausgesetzt sind. z.B. Blattfedern, Bremsvorrichtungen, 
Gelenke, Scharniere, jegliche Schraubverbindungen, 
Schneckentriebe, Schneidwerkzeuge, Bolzen etc.  
 
ANWENDUNG: Der Untergrund sollte trocken und sauber sein, 
alte Schmiermittelreste entfernen.  
VEBATEC MONTAGEPASTE kräftig schütteln (mindestens 2 
Minuten vom hörbaren Anschlag der Mischkugel an) gezielt auf 
das zu behandelnde Teil aufsprühen. Sprühabstand ca. 20 - 30 
cm. 
 
SICHERHEITSHINWEISE: Extrem entzündbares Aerosol. 
Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. 
Verursacht Hautreizungen. Kann Schläfrigkeit und 
Benommenheit verursachen. Schädlich für Wasserorganismen, 
mit langfristiger Wirkung. Darf nicht in die Hände von Kindern 
gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen 
Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht 
rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle 
sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach 
Gebrauch. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser 
und Seife waschen. BEI EINATMEN: Die Person an die frische 
Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. Vor 
Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr 
als 50 °C aussetzen. Entsorgung des Inhalts / des Behälters 
gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/internationalen 
Vorschriften. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
LIEFERFORM:                                           400ml Spraydose  
 
LAGERUNG + HALTBARKEIT: Wir garantieren in der 
ungeöffneten Originalverpackung, bei einer 
Lagertemperatur von -5°C bis +30°C, eine Haltbarkeit von 
24 Monaten. 
 
TECHNISCHE DATEN 
Form:   Aerosol  
Farbe:   weiss 
Geruch:   charakteristisch 
 
HINWEIS: Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, 
die wir auf Grund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen 
geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches 
Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem 
Kaufvertrag. Auf Grund der Vielfalt können nicht alle mög-
lichen Materialkombinationen und konstruktive Gegeben-
heiten geprüft werden. Wir bitten daher, unsere Produkte 
auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck 
in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Weitere 
sicherheitsrelevante Angaben entnehmen Sie bitte dem 
entsprechenden gültigen Sicherheitsdatenblatt.            01.2016                                             
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