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VEBATEC 
PTFE 
Trockenschmiermittel 
 
□ Öl- und fettfrei 
□ Gute Haftfähigkeit auf den    
        unterschiedlichsten Untergründen      
□ Verträglich mit allen gängigen      
      Kunststoffen  
□ Wasserbeständig, korrosionsschützend 
□ Wirkt reibungs- und verschleißmindernd   
□ Verhindert Staubbildung (Antiadhäsivität) 
 
BESCHREIBUNG: VEBATEC PTFE Trockenschmiermittel 
ist ein nicht fettendes Gleit-, Trenn- und Schmiermittel. Nach 
dem Aufsprühen und Ablüften (trocknen) ergibt sich eine harte 
Beschichtung aus Polytetrafluorethylen das in speziellen 
Harzen gebunden ist. Die damit erzeugte Beschichtung wirkt als 
Gleitfilm der Quietsch-/Knarr-Geräusche verhindert. Reibung 
und Verschleiß werden auf ein Minimum reduziert.  
 
EIGENSCHAFTEN: VEBATEC PTFE Trockenschmiermittel  
Ist einsetzbar wo öl- oder silikonhaltige Mittel die 
Nachbehandlung der betreffenden Teile negativ beeinflussen 
würden. Als Beschichtung von Gleittischen und Gleitbahnen in 
der holzverarbeitenden Industrie. Zur Beschichtung von 
Rutschen und Rollen im Transportbereich. Als Gleitmittel in der 
Kunststoff- und Textilindustrie. Antihaftbeschichtung auf 
Formen in der Kunststoffindustrie. Als Leichtlaufschmierung von 
verschiedensten Werkstoffpaarungen. Trennfilm bei 
Gießharzanwendungen. Zur Beseitigung von Quietsch-
geräuschen von weichen und harten Werkstoffen (z.B. Gummi 
auf Glas). Als Imprägnierung für stark saugende Werkstoffe 
usw. 
 
ANWENDUNG: Der Untergrund sollte sauber, trocken und 
völlig fettfrei sein. Dose kräftig schütteln. Aus ca. 20 – 30 cm 
Entfernung VEBATEC PTFE Trockenschmiermitte dünn und 
gleichmäßig aufsprühen. Ca. 5 – 10 Minuten antrocknen 
lassen. 
 
SICHERHEITSHINWEISE: Extrem entzündbares Aerosol. Be- 
hälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Verur-
sacht schwere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit und Benom-
menheit verursachen. Schädlich für Wasserorganismen, mit 
langfristiger Wirkung. Wiederholter Kontakt kann zu spröder 
oder rissiger Haut führen. Darf nicht in die Hände von Kindern 
gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen 
Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht 
rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle 
sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach 
Gebrauch. BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft 
bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. BEI KONTAKT 
MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser 
spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. 
Weiter spülen. Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht 
Temperaturen von mehr als 50°C aussetzen. 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIEFERFORM:                                           400ml Spraydose 
 
TECHNISCHE DATEN: 
Form:   Aerosol  
Farbe:   milchig/transparent 
Temperaturbereich: -180°C bis +260°C 
Schichtstärke:  10 µm 
 
LAGERUNG + HALTBARKEIT: In ungeöffneter 
Originalverpackung, bei einer Lagertemperatur von -5°C bis 
+30°C, 12 Monate. 
                            
HINWEIS: Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, 
die wir auf Grund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen 
geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches 
Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem 
Kaufvertrag. Auf Grund der Vielfalt können nicht alle 
möglichen Materialkombinationen und konstruktive 
Gegebenheiten geprüft werden. Wir bitten daher, unsere 
Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen 
Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu 
prüfen. Weitere sicherheitsrelevante Angaben entnehmen 
Sie bitte dem entsprechenden gültigen Sicherheitsdatenblatt  
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