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TECHNISCHE INFORMATION

EPDM FOLIE
BESCHREIBUNG:

VEBATEC EPDM FOLIE ist eine 2-lagige nicht verstärkte EPDM  
Abdichtung, basierend auf einem Kautschuk Polymer EPDM mit 
einem niedrigen Wasserdampf-Übertragungsfaktor. Das Produkt 
ist schwarz und hat eine strukturierte Oberfläche auf beiden 
Seiten zur optimalen Verklebung.
Verwendung als Dampfsperrbahn, als Luftdichtung in der Fas-
sade, Bauwerksabdichtung, Dachabdichtung oder Ähnlichem.
Abhängig von der Verwendung kommen verschiedene Material-
stärken zum Einsatz.

EIGENSCHAFTEN:

• Witterungsresistent. Resistent gegen UV-Strahlung,
 Luftverschmutzung und andere schädliche Umwelteinflüsse.

•  Temperaturresistent. Behält die Elastizität und Dehnungs-
 eigenschaften bei Temperaturschwankungen.

•  Resistent gegen biologische Einflüsse. Resistent gegen 
 Bakterien, Mikroorganismen, Pilzen und wurzelfest.

•  Elastisch. Besitzt eine Dehnung bis zu 300% und hat eine 
 multiaxiale Dehnung von über 100%. Auch bei extremer 
 Deformation kehrt es  zu seiner Originalform und Größe
 zurück. Absorbiert thermale und strukturelle Bewegungen 
 von Bauwerken.

•  Geprüfte Historie. EPDM und Butyl Abdichtungen werden
 seit über 50 Jahren in der Hoch- und Tiefbauindustrie
 angewandt. Eine flexible Abdichtung mit einer langen Historie.

•  Druckfest. Resistent gegen mechanische Belastungen oder 
 extreme Drucklast.

•  Verträglich mit allen Baumaterialien. EPDM und Butyl 
 enthalten keine plastischen Zusätze, welche sich auf andere  
 Baumaterialen übertragen. Sie sind kompatibel mit allen 
 Bauuntergründen.

•  Chemische Widerstandsfähigkeit. EPDM und Butyl werden  
 nicht durch andere Baumaterialen beeinträchtigt, wie z.B.  
 Mörtel, Zement, Säuren oder Polystyrole.

•  Keine Beeinträchtigung bei Feuchtigkeit. EPDM und Butyl  
 werden durch Wasser und Feuchtigkeit nicht beeinträchtigt  
 und absorbieren keine messbaren Wassermengen.

•  Umweltfreundliches Produkt. Enthält keine umweltschädlichen 
 Stoffe. Es ist recycelbar, kann verbrannt und offen gelagert  
 werden, ohne negative Auswirkungen auf die Umwelt.

•  Ein konstruiertes Abdichtungssystem. Alle Komponenten  
 sowie eine Bandbreite an technischen Lösungen von einem  
 Lieferanten.

Abdichtung Terrasse

Abdichtung Fußpunkt/Terrasse
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EPDM- FUSSPUNKTABDICHTUNG NACH DIN 18195- 2

Stärke: 1,2 mm Länge: 25 m Breiten: 100 mm -1700 mm
Sd-Wert: 38,4 m

• wurzelfest
• witterungsresistent, UV-beständig
• temperaturresistent
• elastisch
• keine Beeinträchtigung des Grundwassers

Abdichtung Terrasse und Fußweg

Wurzelsperre und Abdichtung Fußpunkt

VORBEREITUNG: 
Untergründe und Material müßen sauber, trocken, 
frei von trennenden und losen Substanzen sein. Bei 
absandenden oder stark saugenden Untergründen 
und Untergründen mit losen Anteilen: VEBATEC 
EPDM PRIMER / HAFTGRUND aufstreichen und 
ablüften lassen. Dieser bindet lose Partikel an der 
Oberfläche, bildet einen dampfdiffusions- durchlässi-
gen Untergrund für den VEBATEC EPDM & GUMMI 
KLEBSTOFF. Nach vollständiger Trocknung -  
VEBATEC EPDM & GUMMI KLEBSTOFF auftragen.

Verklebung mit einseitigem Klebstoff - Auftrag: 
VEBATEC EPDM & GUMMI KLEBSTOFF auf EPDM 
Folie oder Untergrund auftragen. VEBATEC EPDM-
Folie mit frischem Klebstoff am Untergrund andrücken 
und bis zur Aushärtung des Klebstoffes mechanisch 
befestigen. (z.B. mit Anpresschiene oder Lattung)
Verklebung mit beidseitigem Klebstoff – Auftrag: 
VEBATEC EPDM & GUMMI KLEBSTOFF auf  
VEBATEC EPDM Folie und Untergrund auftragen 
und ablüften lassen. Anschließend VEBATEC EPDM-
Folie mit Untergrund verbinden und anrollen.

VEBATEC EPDM Streifen sind grundsätzlich ohne 
Spannung einzubauen. Auf gewünschte Länge 
zuschneiden – in der gewünschten Höhe am Mauer-
werk mechanisch befestigen z.B. mit Anpresschiene. 
Im Bereich des aufsteigenden Mauerwerkes, am 
Fußpunkt und der horizontalen Ebene der Boden-
platte das Material lose verlegen. Verklebt wird der 
VEBATEC EPDM Streifen im vertikalen Bereich der 
Bodenplatte / des Mauerwerks.

Vorkehrungen für den Feuchtigkeitsschutz im Bau-
bereich sind seit langem Voraussetzung. Mauerwerk 
und Hohlraumwände müssen vor den schädlichen 
Auwirkungen von Feuchtigkeit geschützt werden.

VEBATEC EPDM - Streifen bietet hierfür beständi-
gen Schutz und die Lebensdauer ist länger, als bei 
anderen Materialien. Die Verlegung der VEBATEC 
EPDM - Abdichtung ist ein einfacher Prozess unter 
Anwendung von dafür vorgesehenen Reinigern, Kle-
bern und Dichtstoffen.
VEBATEC EPDM Kautschuk Dichtungsstreifen nach 
EN 14909 dichten den Fußpunkt und das Mauerwerk 
gegen aufsteigende und drückende Feuchtigkeit zu-
verlässig und dauerhaft ab.

Die Dichtungsstreifen sind wurzelfest, widerstands-
fähig gegen mechanische und chemische Einflüsse 
aus dem Erdreich und Mauerwerk, sichern einen 
dauerelastischen Anschluss.

BAUWERKSABDICHTUNG:
Bereich Fußpunkt, nach EN 14909 gemäß DIN 18195-2
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Das VEBATEC EPDM System zur Anwendung in der Fassadenabdichtung, Luftabdichtungen und 
aufsteigende Feuchtigkeit. Es ist ein komplettes System, welches das Eindringen von Wasser und 
Regen in das Gebäude verhindert sowie das Eindringen von Luft in Konstruktionsöffnungen.

Fenster und Abdichtungsanwendungen –
Abdichtungsstreifen und Luftabdichtung
Viele Fenster- und Fassadensysteme benötigen 
externe Wasserabdichtung und interne Luft-
abdichtung zwischen den Rahmen und dem 
Trägermaterial. Das VEBATEC EPDM System 
bietet eine stete Feuchtigkeitsbarriere, welche 
Strukturbewegungen ausgleicht. Die Verlegung 
der Abdichtung ist ein einfacher Prozess unter 
Anwendung der dafür vorgesehenen Reinigern, 
Kleb- und Dichtstoffen.
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DACH VERKLEBT
Das Verkleben eignet sich, wenn Konstruktionen zu leicht oder Dächer 
zu steil für eine Auflast sind. Die VEBATEC EPDM Dachplane wird 
teilweise mit auf den Untergrund verklebt. Der Kleber wird in Strängen 
auf einer Fläche von ca. 25% des Daches aufgetragen. Bei Neigun-
gen unter 10° kann die Abdichtung an verschiedenen Materialien an-
geklebt werden, wie etwa Beton, Metall, Holz, starre Isolierschicht oder 
auch an eine alte Dachabdichtung, wenn diese sauber und fest mit der 
Dachkonstruktion gesichert ist

DACH:

DACH MIT KIESAUFLAST
Die VEBATEC EPDM Dachplane wird lose auf den Untergrund ver-
legt und durch das Gewicht des Kieses gesichert. Kies gibt dem Dach 
eine ästhetisch ansprechende Oberfläche und bietet automatisch die 
Sicherung gegen Ausbreitung von Feuer. Die Kiesauflage ist ein hervor-
ragendes Dränage System und die Kosten des Gebäudes werden da-
durch reduziert. Laub und Ablagerungen werden durch die Kiesober-
fläche aufgefangen und verhindern so das Verstopfen der Abflüsse.

UMKEHRDÄCHER
Das Umkehrdach ist eine Variante des traditionellen Daches mit Auflast. 
Wasserresistente Dämmung wird auf der Abdichtung verlegt, für zusät-
zlichen Schutz gegen Temperatur- und mechanische Schwankungen. 
Weit verbreitet wird auch unter der VEBATEC EPDM Dachplane Däm-
mung eingesetzt, für einen guten mechanischen Schutz. Die Auflast 
kann aus Kies, Beton oder Begrünung bestehen, muss aber wider-
standsfähig gegen Windlast und starke Regenfälle sein.

BEGRÜNTE DÄCHER
Gründächer sind ästhetisch, umweltfreundlich und wirtschaftlich.  
Widerstandsfähigkeit gegen Durchnässung und Austrocknung erh-
alten Sie durch eine vielfältige Bepflanzung in den meisten Fällen mit 
winterhartem Gras, Heide und Büschen. Der Pflegeaufwand ist min-
imal, Düngung gar nicht erforderlich. VEBATEC EPDM Dachplane 
widersteht mikrobiologischen Angriffen und die Abdichtung sowie 
die Nähte sind wurzelfest. Es gibt mehrere verschiedene Grün Dach 
Kategorien: Intensiv begrünte Dächer enthalten Bepflanzungen mit 
kleinen und mittelgroßen Sträuchern, begraste Bereiche und gel-
egentlich Bäume. In ihrer Flexibilität bei Layout und Einsatz bieten 
sie genauso viele Möglichkeiten wie ein Garten am Boden. Diese Art 
von Dächern verfügen über eine tiefe Erdschicht und ein Bewässe-
rungssystem und bieten somit günstige Bedingungen für das Pflan-
zenwachstum. Extensiv begrünte Dächer sind Vegetationszonen, die 
denen in der Natur sehr nahe kommen und die sich weitgehend selbst  
erhalten und natürlich entwickeln. Sie erfordern Pflanzen, die sich  
besonders für extreme Bedingungen eignen (dünne Erdschicht, wenig 
oder keine Bewässerung etc.) und eine hohe Regenerationsfähigkeit auf-
weisen. Diese zumeist in sich geschlossenen Bereiche setzen sich aus 
Moosen, Fettpflanzen, Kräutern und Gräsern zusammen. Die Kosten für 
die Anlage von extensiven Dachgärten sind geringer als bei den intensiven. 
Halbintensiv begrünte Dächer weisen Merkmale zwischen den beiden 
anderen angesiedelten Dächern auf. Ob eine Bewässerung erforderlich 
ist oder nicht, hängt vom regionalen Klima und der Art der verwendeten 
Bepflanzung ab. Die Instandhaltung ist immer noch recht arbeitsinten-
siv, da die Gestaltung der meisten halbintensiv begrünten Dächer immer 
noch gartenähnlich ist.4       SealEco    SealEco       5

Was ist ein Dach mit Auflast?

Ein Dach mit Auflast ist eine Fixierungstechnik bei 

Dächern mit niedriger Dachneigung. Hierbei sichert die 

oberste Schicht die Abdichtung, die lose auf dem Un-

tergrund verlegt werden kann. Die Auflast muss den 

Anforderungen der Befestigung anhand der Windein-

flüsse entsprechen. Ein Dach mit Auflast kann ebenso 

Nutzfläche sein wie z. B. das Anlegen eines Dachgartens, 

Terrasse oder Parkfläche.

Begrünte Dächer

Gründächer sind ästhetisch, umweltfreundlich und wirtschaftlich. 

Widerstandsfähigkeit gegen Durchnässung und Austrocknung er-

halten Sie durch eine vielfältige Bepflanzung in den meisten Fällen 

mit winterhartem Gras, Heide und Büschen. Der Pflegeaufwand 

ist minimal, Düngung gar nicht erforderlich. Prelasti widersteht 

mikrobiologischen Angriffen und die Abdichtung sowie die Nähte 

sind wurzelfest.

 Es gibt mehrere verschiedene Grün Dach Kategorien:

Intensiv begrünte Dächer enthalten Bepflanzungen mit kleinen 

und mittelgroßen Sträuchern, begraste Bereiche und gelegentlich 

Bäume. In ihrer Flexibilität bei Layout und Einsatz bieten sie ge-

nauso viele Möglichkeiten wie ein Garten am Boden. Diese Art 

von Dächern verfügen über eine tiefe Erdschicht und ein Bewäs-

serungssystem und bieten somit günstige Bedingungen für das 

Pflanzenwachstum.

 Extensiv begrünte Dächer sind Vegetationszonen, die denen in 

der Natur sehr nahe kommen und die sich weitgehend selbst er-

halten und natürlich entwickeln. Sie erfordern Pflanzen, die sich 

besonders für extreme Bedingungen eignen (dünne Erdschicht, 

wenig oder keine Bewässerung etc.) und eine hohe Regenera-

tionsfähigkeit aufweisen. Diese zumeist in sich geschlossenen 

Bereiche setzen sich aus Moosen, Fettpflanzen, Kräutern und 

Gräsern zusammen. Die Kosten für die Anlage von extensiven 

Dachgärten sind geringer als bei den intensiven.

 Halbintensiv begrünte Dächer weisen Merkmale zwischen den 

beiden anderen angesiedelten Dächern auf. Ob eine Bewässe-

rung erforderlich ist oder nicht, hängt vom regionalen Klima und 

der Art der verwendeten Bepflanzung ab. Die Instandhaltung ist 

immer noch recht arbeitsintensiv, da die Gestaltung der meisten 

halbintensiv begrünten Dächer immer noch gartenähnlich ist.

Eine Dachbegrünung hat folgende Vorteile:  

• Reduziert Wasserabläufe, absorbiert Wasser und erhöht Verdunstung. 

• Staubpartikel und Ablagerungen haften an den Blättern.  

• Absorbiert schädliche Abgase und Kohlendioxid und produziert Sauerstoff. 

• Eine Begrünung sind lebendige Farben im Wechsel der Jahreszeiten. 

• Geräuscharm durch die absorbierende Oberfläche.

• Die Bepflanzung ist ein Beitrag zur Energie Erhaltung.  

Dach verklebt

Das Verkleben eignet sich, wenn Konstruktionen zu leicht oder 

Dächer zu steil für eine Auflast sind.  Die Abdichtung wird teil-

weise mit PUR Kleber auf den Untergrund verklebt. Der Kleber 

wird in Strängen auf einer Fläche von ca. 25% des Daches auf-

getragen. Bei Neigungen unter 10° kann die Prelasti Abdichtung 

an verschiedenen Materialien angeklebt werden, wie etwa Beton, 

Metall, Holz, starre Isolierschicht oder auch an eine alte Dachab-

dichtung, wenn diese sauber und fest mit der Dachkonstruktion 

gesichert ist.

Umkehrdächer 

Das Umkehrdach ist eine Variante des traditionellen Daches mit 

Auflast. Wasserresistente Dämmung aus extrudiertem Polystyrol 

wird auf der Abdichtung verlegt, für zusätzlichen Schutz gegen 

Temperatur- und mechanische Schwankungen. Weit verbreitet 

wird auch unter der Abdichtung Dämmung eingesetzt, für einen 

guten mechanischen Schutz. Die Auflast kann aus Kies, Beton 

oder Begrünung bestehen, muss aber widerstandsfähig gegen 

Windlast und starke Regenfälle sein. 

Dach mit Kiesauflast
Die Prelasti Abdichtung wird lose auf den Untergrund verlegt und 

durch das Gewicht des Kieses gesichert.

 Kies gibt dem Dach eine ästhetisch ansprechende Oberfläche 

und bietet automatisch die Sicherung gegen Ausbreitung von 

Feuer. Die Kiesauflage ist ein hervorragendes Dränage System 

und die Kosten des Gebäudes werden dadurch reduziert. Laub 

und Ablagerungen werden durch die Kiesoberfläche aufgefangen 

und verhindern so das Verstopfen der Abflüsse.
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Was ist ein Dach mit Auflast?

Ein Dach mit Auflast ist eine Fixierungstechnik bei 

Dächern mit niedriger Dachneigung. Hierbei sichert die 

oberste Schicht die Abdichtung, die lose auf dem Un-

tergrund verlegt werden kann. Die Auflast muss den 

Anforderungen der Befestigung anhand der Windein-

flüsse entsprechen. Ein Dach mit Auflast kann ebenso 

Nutzfläche sein wie z. B. das Anlegen eines Dachgartens, 

Terrasse oder Parkfläche.

Begrünte Dächer

Gründächer sind ästhetisch, umweltfreundlich und wirtschaftlich. 

Widerstandsfähigkeit gegen Durchnässung und Austrocknung er-

halten Sie durch eine vielfältige Bepflanzung in den meisten Fällen 

mit winterhartem Gras, Heide und Büschen. Der Pflegeaufwand 

ist minimal, Düngung gar nicht erforderlich. Prelasti widersteht 

mikrobiologischen Angriffen und die Abdichtung sowie die Nähte 

sind wurzelfest.

 Es gibt mehrere verschiedene Grün Dach Kategorien:

Intensiv begrünte Dächer enthalten Bepflanzungen mit kleinen 

und mittelgroßen Sträuchern, begraste Bereiche und gelegentlich 

Bäume. In ihrer Flexibilität bei Layout und Einsatz bieten sie ge-

nauso viele Möglichkeiten wie ein Garten am Boden. Diese Art 

von Dächern verfügen über eine tiefe Erdschicht und ein Bewäs-

serungssystem und bieten somit günstige Bedingungen für das 

Pflanzenwachstum.

 Extensiv begrünte Dächer sind Vegetationszonen, die denen in 

der Natur sehr nahe kommen und die sich weitgehend selbst er-

halten und natürlich entwickeln. Sie erfordern Pflanzen, die sich 

besonders für extreme Bedingungen eignen (dünne Erdschicht, 

wenig oder keine Bewässerung etc.) und eine hohe Regenera-

tionsfähigkeit aufweisen. Diese zumeist in sich geschlossenen 

Bereiche setzen sich aus Moosen, Fettpflanzen, Kräutern und 

Gräsern zusammen. Die Kosten für die Anlage von extensiven 

Dachgärten sind geringer als bei den intensiven.

 Halbintensiv begrünte Dächer weisen Merkmale zwischen den 

beiden anderen angesiedelten Dächern auf. Ob eine Bewässe-

rung erforderlich ist oder nicht, hängt vom regionalen Klima und 

der Art der verwendeten Bepflanzung ab. Die Instandhaltung ist 

immer noch recht arbeitsintensiv, da die Gestaltung der meisten 

halbintensiv begrünten Dächer immer noch gartenähnlich ist.

Eine Dachbegrünung hat folgende Vorteile:  

• Reduziert Wasserabläufe, absorbiert Wasser und erhöht Verdunstung. 

• Staubpartikel und Ablagerungen haften an den Blättern.  

• Absorbiert schädliche Abgase und Kohlendioxid und produziert Sauerstoff. 

• Eine Begrünung sind lebendige Farben im Wechsel der Jahreszeiten. 

• Geräuscharm durch die absorbierende Oberfläche.

• Die Bepflanzung ist ein Beitrag zur Energie Erhaltung.  

Dach verklebt

Das Verkleben eignet sich, wenn Konstruktionen zu leicht oder 

Dächer zu steil für eine Auflast sind.  Die Abdichtung wird teil-

weise mit PUR Kleber auf den Untergrund verklebt. Der Kleber 

wird in Strängen auf einer Fläche von ca. 25% des Daches auf-

getragen. Bei Neigungen unter 10° kann die Prelasti Abdichtung 

an verschiedenen Materialien angeklebt werden, wie etwa Beton, 

Metall, Holz, starre Isolierschicht oder auch an eine alte Dachab-

dichtung, wenn diese sauber und fest mit der Dachkonstruktion 

gesichert ist.

Umkehrdächer 

Das Umkehrdach ist eine Variante des traditionellen Daches mit 

Auflast. Wasserresistente Dämmung aus extrudiertem Polystyrol 

wird auf der Abdichtung verlegt, für zusätzlichen Schutz gegen 

Temperatur- und mechanische Schwankungen. Weit verbreitet 

wird auch unter der Abdichtung Dämmung eingesetzt, für einen 

guten mechanischen Schutz. Die Auflast kann aus Kies, Beton 

oder Begrünung bestehen, muss aber widerstandsfähig gegen 

Windlast und starke Regenfälle sein. 

Dach mit Kiesauflast
Die Prelasti Abdichtung wird lose auf den Untergrund verlegt und 

durch das Gewicht des Kieses gesichert.

 Kies gibt dem Dach eine ästhetisch ansprechende Oberfläche 

und bietet automatisch die Sicherung gegen Ausbreitung von 

Feuer. Die Kiesauflage ist ein hervorragendes Dränage System 

und die Kosten des Gebäudes werden dadurch reduziert. Laub 

und Ablagerungen werden durch die Kiesoberfläche aufgefangen 

und verhindern so das Verstopfen der Abflüsse.
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Was ist ein Dach mit Auflast?

Ein Dach mit Auflast ist eine Fixierungstechnik bei 

Dächern mit niedriger Dachneigung. Hierbei sichert die 

oberste Schicht die Abdichtung, die lose auf dem Un-

tergrund verlegt werden kann. Die Auflast muss den 

Anforderungen der Befestigung anhand der Windein-

flüsse entsprechen. Ein Dach mit Auflast kann ebenso 

Nutzfläche sein wie z. B. das Anlegen eines Dachgartens, 

Terrasse oder Parkfläche.

Begrünte Dächer

Gründächer sind ästhetisch, umweltfreundlich und wirtschaftlich. 

Widerstandsfähigkeit gegen Durchnässung und Austrocknung er-

halten Sie durch eine vielfältige Bepflanzung in den meisten Fällen 

mit winterhartem Gras, Heide und Büschen. Der Pflegeaufwand 

ist minimal, Düngung gar nicht erforderlich. Prelasti widersteht 

mikrobiologischen Angriffen und die Abdichtung sowie die Nähte 

sind wurzelfest.

 Es gibt mehrere verschiedene Grün Dach Kategorien:

Intensiv begrünte Dächer enthalten Bepflanzungen mit kleinen 

und mittelgroßen Sträuchern, begraste Bereiche und gelegentlich 

Bäume. In ihrer Flexibilität bei Layout und Einsatz bieten sie ge-

nauso viele Möglichkeiten wie ein Garten am Boden. Diese Art 

von Dächern verfügen über eine tiefe Erdschicht und ein Bewäs-

serungssystem und bieten somit günstige Bedingungen für das 

Pflanzenwachstum.

 Extensiv begrünte Dächer sind Vegetationszonen, die denen in 

der Natur sehr nahe kommen und die sich weitgehend selbst er-

halten und natürlich entwickeln. Sie erfordern Pflanzen, die sich 

besonders für extreme Bedingungen eignen (dünne Erdschicht, 

wenig oder keine Bewässerung etc.) und eine hohe Regenera-

tionsfähigkeit aufweisen. Diese zumeist in sich geschlossenen 

Bereiche setzen sich aus Moosen, Fettpflanzen, Kräutern und 

Gräsern zusammen. Die Kosten für die Anlage von extensiven 

Dachgärten sind geringer als bei den intensiven.

 Halbintensiv begrünte Dächer weisen Merkmale zwischen den 

beiden anderen angesiedelten Dächern auf. Ob eine Bewässe-

rung erforderlich ist oder nicht, hängt vom regionalen Klima und 

der Art der verwendeten Bepflanzung ab. Die Instandhaltung ist 

immer noch recht arbeitsintensiv, da die Gestaltung der meisten 

halbintensiv begrünten Dächer immer noch gartenähnlich ist.

Eine Dachbegrünung hat folgende Vorteile:  

• Reduziert Wasserabläufe, absorbiert Wasser und erhöht Verdunstung. 

• Staubpartikel und Ablagerungen haften an den Blättern.  

• Absorbiert schädliche Abgase und Kohlendioxid und produziert Sauerstoff. 

• Eine Begrünung sind lebendige Farben im Wechsel der Jahreszeiten. 

• Geräuscharm durch die absorbierende Oberfläche.

• Die Bepflanzung ist ein Beitrag zur Energie Erhaltung.  

Dach verklebt

Das Verkleben eignet sich, wenn Konstruktionen zu leicht oder 

Dächer zu steil für eine Auflast sind.  Die Abdichtung wird teil-

weise mit PUR Kleber auf den Untergrund verklebt. Der Kleber 

wird in Strängen auf einer Fläche von ca. 25% des Daches auf-

getragen. Bei Neigungen unter 10° kann die Prelasti Abdichtung 

an verschiedenen Materialien angeklebt werden, wie etwa Beton, 

Metall, Holz, starre Isolierschicht oder auch an eine alte Dachab-

dichtung, wenn diese sauber und fest mit der Dachkonstruktion 

gesichert ist.

Umkehrdächer 

Das Umkehrdach ist eine Variante des traditionellen Daches mit 

Auflast. Wasserresistente Dämmung aus extrudiertem Polystyrol 

wird auf der Abdichtung verlegt, für zusätzlichen Schutz gegen 

Temperatur- und mechanische Schwankungen. Weit verbreitet 

wird auch unter der Abdichtung Dämmung eingesetzt, für einen 

guten mechanischen Schutz. Die Auflast kann aus Kies, Beton 

oder Begrünung bestehen, muss aber widerstandsfähig gegen 

Windlast und starke Regenfälle sein. 

Dach mit Kiesauflast
Die Prelasti Abdichtung wird lose auf den Untergrund verlegt und 

durch das Gewicht des Kieses gesichert.

 Kies gibt dem Dach eine ästhetisch ansprechende Oberfläche 

und bietet automatisch die Sicherung gegen Ausbreitung von 

Feuer. Die Kiesauflage ist ein hervorragendes Dränage System 

und die Kosten des Gebäudes werden dadurch reduziert. Laub 

und Ablagerungen werden durch die Kiesoberfläche aufgefangen 

und verhindern so das Verstopfen der Abflüsse.
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Was ist ein Dach mit Auflast?

Ein Dach mit Auflast ist eine Fixierungstechnik bei 

Dächern mit niedriger Dachneigung. Hierbei sichert die 

oberste Schicht die Abdichtung, die lose auf dem Un-

tergrund verlegt werden kann. Die Auflast muss den 

Anforderungen der Befestigung anhand der Windein-

flüsse entsprechen. Ein Dach mit Auflast kann ebenso 

Nutzfläche sein wie z. B. das Anlegen eines Dachgartens, 

Terrasse oder Parkfläche.

Begrünte Dächer

Gründächer sind ästhetisch, umweltfreundlich und wirtschaftlich. 

Widerstandsfähigkeit gegen Durchnässung und Austrocknung er-

halten Sie durch eine vielfältige Bepflanzung in den meisten Fällen 

mit winterhartem Gras, Heide und Büschen. Der Pflegeaufwand 

ist minimal, Düngung gar nicht erforderlich. Prelasti widersteht 

mikrobiologischen Angriffen und die Abdichtung sowie die Nähte 

sind wurzelfest.

 Es gibt mehrere verschiedene Grün Dach Kategorien:

Intensiv begrünte Dächer enthalten Bepflanzungen mit kleinen 

und mittelgroßen Sträuchern, begraste Bereiche und gelegentlich 

Bäume. In ihrer Flexibilität bei Layout und Einsatz bieten sie ge-

nauso viele Möglichkeiten wie ein Garten am Boden. Diese Art 

von Dächern verfügen über eine tiefe Erdschicht und ein Bewäs-

serungssystem und bieten somit günstige Bedingungen für das 

Pflanzenwachstum.

 Extensiv begrünte Dächer sind Vegetationszonen, die denen in 

der Natur sehr nahe kommen und die sich weitgehend selbst er-

halten und natürlich entwickeln. Sie erfordern Pflanzen, die sich 

besonders für extreme Bedingungen eignen (dünne Erdschicht, 

wenig oder keine Bewässerung etc.) und eine hohe Regenera-

tionsfähigkeit aufweisen. Diese zumeist in sich geschlossenen 

Bereiche setzen sich aus Moosen, Fettpflanzen, Kräutern und 

Gräsern zusammen. Die Kosten für die Anlage von extensiven 

Dachgärten sind geringer als bei den intensiven.

 Halbintensiv begrünte Dächer weisen Merkmale zwischen den 

beiden anderen angesiedelten Dächern auf. Ob eine Bewässe-

rung erforderlich ist oder nicht, hängt vom regionalen Klima und 

der Art der verwendeten Bepflanzung ab. Die Instandhaltung ist 

immer noch recht arbeitsintensiv, da die Gestaltung der meisten 

halbintensiv begrünten Dächer immer noch gartenähnlich ist.

Eine Dachbegrünung hat folgende Vorteile:  

• Reduziert Wasserabläufe, absorbiert Wasser und erhöht Verdunstung. 

• Staubpartikel und Ablagerungen haften an den Blättern.  

• Absorbiert schädliche Abgase und Kohlendioxid und produziert Sauerstoff. 

• Eine Begrünung sind lebendige Farben im Wechsel der Jahreszeiten. 

• Geräuscharm durch die absorbierende Oberfläche.

• Die Bepflanzung ist ein Beitrag zur Energie Erhaltung.  

Dach verklebt

Das Verkleben eignet sich, wenn Konstruktionen zu leicht oder 

Dächer zu steil für eine Auflast sind.  Die Abdichtung wird teil-

weise mit PUR Kleber auf den Untergrund verklebt. Der Kleber 

wird in Strängen auf einer Fläche von ca. 25% des Daches auf-

getragen. Bei Neigungen unter 10° kann die Prelasti Abdichtung 

an verschiedenen Materialien angeklebt werden, wie etwa Beton, 

Metall, Holz, starre Isolierschicht oder auch an eine alte Dachab-

dichtung, wenn diese sauber und fest mit der Dachkonstruktion 

gesichert ist.

Umkehrdächer 

Das Umkehrdach ist eine Variante des traditionellen Daches mit 

Auflast. Wasserresistente Dämmung aus extrudiertem Polystyrol 

wird auf der Abdichtung verlegt, für zusätzlichen Schutz gegen 

Temperatur- und mechanische Schwankungen. Weit verbreitet 

wird auch unter der Abdichtung Dämmung eingesetzt, für einen 

guten mechanischen Schutz. Die Auflast kann aus Kies, Beton 

oder Begrünung bestehen, muss aber widerstandsfähig gegen 

Windlast und starke Regenfälle sein. 

Dach mit Kiesauflast
Die Prelasti Abdichtung wird lose auf den Untergrund verlegt und 

durch das Gewicht des Kieses gesichert.

 Kies gibt dem Dach eine ästhetisch ansprechende Oberfläche 

und bietet automatisch die Sicherung gegen Ausbreitung von 

Feuer. Die Kiesauflage ist ein hervorragendes Dränage System 

und die Kosten des Gebäudes werden dadurch reduziert. Laub 

und Ablagerungen werden durch die Kiesoberfläche aufgefangen 

und verhindern so das Verstopfen der Abflüsse.
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Was ist ein Dach mit Auflast?

Ein Dach mit Auflast ist eine Fixierungstechnik bei 

Dächern mit niedriger Dachneigung. Hierbei sichert die 

oberste Schicht die Abdichtung, die lose auf dem Un-

tergrund verlegt werden kann. Die Auflast muss den 

Anforderungen der Befestigung anhand der Windein-

flüsse entsprechen. Ein Dach mit Auflast kann ebenso 

Nutzfläche sein wie z. B. das Anlegen eines Dachgartens, 

Terrasse oder Parkfläche.

Begrünte Dächer

Gründächer sind ästhetisch, umweltfreundlich und wirtschaftlich. 

Widerstandsfähigkeit gegen Durchnässung und Austrocknung er-

halten Sie durch eine vielfältige Bepflanzung in den meisten Fällen 

mit winterhartem Gras, Heide und Büschen. Der Pflegeaufwand 

ist minimal, Düngung gar nicht erforderlich. Prelasti widersteht 

mikrobiologischen Angriffen und die Abdichtung sowie die Nähte 

sind wurzelfest.

 Es gibt mehrere verschiedene Grün Dach Kategorien:

Intensiv begrünte Dächer enthalten Bepflanzungen mit kleinen 

und mittelgroßen Sträuchern, begraste Bereiche und gelegentlich 

Bäume. In ihrer Flexibilität bei Layout und Einsatz bieten sie ge-

nauso viele Möglichkeiten wie ein Garten am Boden. Diese Art 

von Dächern verfügen über eine tiefe Erdschicht und ein Bewäs-

serungssystem und bieten somit günstige Bedingungen für das 

Pflanzenwachstum.

 Extensiv begrünte Dächer sind Vegetationszonen, die denen in 

der Natur sehr nahe kommen und die sich weitgehend selbst er-

halten und natürlich entwickeln. Sie erfordern Pflanzen, die sich 

besonders für extreme Bedingungen eignen (dünne Erdschicht, 

wenig oder keine Bewässerung etc.) und eine hohe Regenera-

tionsfähigkeit aufweisen. Diese zumeist in sich geschlossenen 

Bereiche setzen sich aus Moosen, Fettpflanzen, Kräutern und 

Gräsern zusammen. Die Kosten für die Anlage von extensiven 

Dachgärten sind geringer als bei den intensiven.

 Halbintensiv begrünte Dächer weisen Merkmale zwischen den 

beiden anderen angesiedelten Dächern auf. Ob eine Bewässe-

rung erforderlich ist oder nicht, hängt vom regionalen Klima und 

der Art der verwendeten Bepflanzung ab. Die Instandhaltung ist 

immer noch recht arbeitsintensiv, da die Gestaltung der meisten 

halbintensiv begrünten Dächer immer noch gartenähnlich ist.

Eine Dachbegrünung hat folgende Vorteile:  

• Reduziert Wasserabläufe, absorbiert Wasser und erhöht Verdunstung. 

• Staubpartikel und Ablagerungen haften an den Blättern.  

• Absorbiert schädliche Abgase und Kohlendioxid und produziert Sauerstoff. 

• Eine Begrünung sind lebendige Farben im Wechsel der Jahreszeiten. 

• Geräuscharm durch die absorbierende Oberfläche.

• Die Bepflanzung ist ein Beitrag zur Energie Erhaltung.  

Dach verklebt

Das Verkleben eignet sich, wenn Konstruktionen zu leicht oder 

Dächer zu steil für eine Auflast sind.  Die Abdichtung wird teil-

weise mit PUR Kleber auf den Untergrund verklebt. Der Kleber 

wird in Strängen auf einer Fläche von ca. 25% des Daches auf-

getragen. Bei Neigungen unter 10° kann die Prelasti Abdichtung 

an verschiedenen Materialien angeklebt werden, wie etwa Beton, 

Metall, Holz, starre Isolierschicht oder auch an eine alte Dachab-

dichtung, wenn diese sauber und fest mit der Dachkonstruktion 

gesichert ist.

Umkehrdächer 

Das Umkehrdach ist eine Variante des traditionellen Daches mit 

Auflast. Wasserresistente Dämmung aus extrudiertem Polystyrol 

wird auf der Abdichtung verlegt, für zusätzlichen Schutz gegen 

Temperatur- und mechanische Schwankungen. Weit verbreitet 

wird auch unter der Abdichtung Dämmung eingesetzt, für einen 

guten mechanischen Schutz. Die Auflast kann aus Kies, Beton 

oder Begrünung bestehen, muss aber widerstandsfähig gegen 

Windlast und starke Regenfälle sein. 

Dach mit Kiesauflast
Die Prelasti Abdichtung wird lose auf den Untergrund verlegt und 

durch das Gewicht des Kieses gesichert.

 Kies gibt dem Dach eine ästhetisch ansprechende Oberfläche 

und bietet automatisch die Sicherung gegen Ausbreitung von 

Feuer. Die Kiesauflage ist ein hervorragendes Dränage System 

und die Kosten des Gebäudes werden dadurch reduziert. Laub 

und Ablagerungen werden durch die Kiesoberfläche aufgefangen 

und verhindern so das Verstopfen der Abflüsse.
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VEBATEC EPDM & 
GUMMI KLEBSTOFF
Lösemittelhaltiger Kontaktklebstoff

  Kleben von Folien, Dichtungsbahnen, Formteilen 
 aus EPDM, Butyl, PIB, EVA untereinander und auf 
 baulichen Untergründen wie: Eternit, Beton, Holz,   
 Metall, Mauerwerk, uvm.

  Verkleben von PE-Folien, PU Hart- und
 Weichschaum, EPDM + Gummi-Materialien

  Verkleben von PE-Schaum Randstreifen
 im Estrichbereich

  Gute Feuchtigkeits- und UV-Beständigkeit

  Hohe und schnelle Kontakthaftung

  Hohe Alterungsbeständigkeit

BESCHREIBUNG: Vielseitig einsetzbarer Klebstoff zum Kleben von 
z.B.: EPDM, Schaumstoffen wie Polyether-, Polyester- miteinander 
sowie für Verklebungen von Metall, Holz, Kork Hartfaserplatten, 
Pappe, Gummi, Leinen, Textilien, Filz, Leder, elastische Klebenähte. 
uvm. Verkleben von PE-Schaum-Randstreifen im Estrichbereich, 
Fallschutzmatten aus Gummi – Recycling-material, uvm.
- Hohe Anhaftung (Kontakthaftung)
- Gute Feuchtigkeits- und UV-Beständigkeit
Nicht geeignet: PVC-Weich-Klebungen und Polystrolschaum. Im 
Allgemeinen und speziell bei lösemittelempfindlichen Untergründen, 
vorab Testverklebungen durchführen.

TECHNISCHE DATEN:
Verarbeitungstemperatur:  Zwischen - 10°C und + 35°C.
Basis:  Lösemittelhaltiger Styrolkautschuk
Farbe:  schwarz
Anfangshaftung:  Nach Ablüften.
Dichte:  0,92 g/cm³
Viskosität:  4500 mPas
Feststoff:  ca.53%
Verbrauch:  250 – 800 g/m²
 Abhängig von Unebenheit und 
 Saugfähigkeit des Untergrundes

LAGERFÄHIGKEIT:
Gut verschlossen, zwischen + 5°C und +25°C:  12 Monate

LIEFERFORM:  Metallgebinde

SICHERHEITSHINWEISE: Gefahrenhinweise Flüssigkeit und 
Dampf leicht entzündbar. Verursacht Hautreizungen. Verursacht 
schwere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit 
verursachen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger 
Wirkung. Sicherheitshinweise Von Hitze/Funken/offener Flamme 
/ heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. Maßnahmen ge-
gen elektrostatische Aufladungen treffen. Einatmen von Nebel/ 
Dampf/Aerosol vermeiden. Nur im Freien oder in gut belüfteten 
Räumen verwenden. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Nicht 
in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.  
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit 
Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfer-
nen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat 
einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen. An einem gut belüfteten Ort 
aufbewahren. Sonstige Gefahren: Bei einer großflächigen Verarbei-
tung des Produktes in der weiteren Umgebung und in tieferliegenden 
Geschossflächen Zündquellen, wie zum Beispiel Schweißgeräte, 
Klingeln, Heizplatten, Kühlschränke, Nachtspeicheröfen etc. aus-
schließen! Warnschilder aufstellen, die vor explosionsfähiger Atmos-
phäre warnen!

TECHNISCHE INFORMATION

VEBATEC EPDM & 
GUMMI KLEBSTOFF
Lösemittelhaltiger Sprühklebstoff

  Verarbeitung aus der Aerosoldose

TECHNISCHE DATEN:
Verarbeitungstemperatur:  Zwischen - 10°C und + 45°C.
Basis:  Butyl, Styrol-PIB-Kautschuk,
 lösungsmittelhaltig ca. 8%
Farbe:  farblos bis gelblich
Anfangshaftung: Nach Ablüften.
Dichte:  0,9 g/cm³ DIN 53 479
Viskosität:  400 mPas
Feststoff:  68%
Offene Zeit:  5 Min. - einseitig
 20 Min. - beidseitig
LAGERFÄHIGKEIT:
Gut verschlossen, nicht unter + 5°C :  12 Monate

LIEFERFORM:  500 ml Spraydose

VERARBEITUNG:
EPDM + GUMMI KLEBSTOFF
EPDM + GUMMI KLEBSTOFF SPRÜHKLEBSTOFF
Die zu klebenden Flächen müssen trocken, sauber, staub-
und fettfrei sein. Bei mineralischen bzw. absandenden Untergründen 
empfiehlt sich die Verwendung von VEBATEC EPDM HAFTGR-
UND/PRIMER vor dem Klebstoffauftrag Den Klebstoff auf beide zu 
klebende Teile gleichmäßig auftragen. Nach einer Wartezeit, abhän-
gig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit, die Teile zusammenlegen 
und gut andrücken. Geeignetes Werkzeug: Kunststoff-Roller. Die 
Wartezeit ist von Raumtemperatur, Auftragsdicke, Saugfähigkeit, 
des Untergrundes usw. abhängig. Die Teile sind zusammenzufügen, 
wenn der Klebstoff-Film noch etwas klebrig ist, jedoch bei leichtem 
Fingerdruck nicht mehr am Finger hängen bleibt. Werkzeuge und 
Untergründe Reinigen mit Vebatec EPDM & Gummi Cleaner.

SICHERHEITSHINWEISE::
Hochentzündlich. Reizt die Haut. Dämpfe können Schläfrigkeit und 
Benommenheit verursachen. Schädlich für Wasserorga-nismen 
kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben. Darf 
nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Zündquellen fern-
halten - Nicht rauchen. Aerosol nicht einat-men. Berührung mit 
den Augen und der Haut vermeiden. Bei Berührung mit den Augen 
gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Nur in gut 
gelüfteten Bereichen verwenden. Freisetzung in die Umwelt ver-
meiden. Besondere Anweisungen einholen / Sicherheitsdatenblatt 
zu Rate ziehen. Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung 
und Temperaturen über 50 °C schützen. Auch nach Gebrauch nicht 
gewaltsam öffnen oder verbrennen. Nicht gegen Flamme oder auf 
glühenden Gegenstand sprühen. 

HINWEIS:
Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir auf Grund 
unserer Erfahrungen nach bestem Wissen geben, sind unverbindlich 
und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine 
Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Auf Grund der Vielfalt 
können nicht alle möglichen Material-kombinationen u. konstruktive 
Gegebenheiten geprüft werden. Wir bitten daher, unsere Produkte 
auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eige-
ner Verantwortung selbst zu prüfen.  10.2018

TECHNISCHE INFORMATION
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VEBATEC
EPDM & 
GUMMI CLEANER
EIGENSCHAFTEN:
Lösemittelhaltiger Reiniger zur Vorbehandlung / Reinigung von Un-
tergründen und zu verklebende Materialien: EPDM, Gummi-– Werk-
stoffe, Metalle, mineralische Untergründe, Kunststoffe, uvm.
EPDM & GUMMI CLEANER kann Oberflächen anlösen / verändern. 
(z.B. bei Kunststoffen). Verträglichkeit an unauffälliger Stelle testen.

GEFAHRENHINWEISE: 
Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Verursacht schwere Au-
genreizungen. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. 
Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. 
Sicherheitshinweise: Enthält Aceton 99,5% Von Hitze, Funken, of-
fener Flamme und heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. 
Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel, Lüftungsanlagen, 
Beleuchtung,..verwenden. Vorbeugende Maßnahmen gegen ele-
ktrostatische Aufladung treffen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: 
Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kon-
taktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Kühl an einem 
belüfteten Ort aufbewahren.

VEBATEC
EPDM HAFTGRUND / 
PRIMER
Lösemittelhaltig, für mineralische und
bituminöse Untergründe

Zur Untergrundvorbereitung vor dem Aufkleben von EPDM und 
Gummiwerkstoffen mit VEBATEC EPDM & GUMMI KLEBSTOFF.

UNTERGRUND – VORBEREITUNG:
Die Untergründe müßen sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. 
Frei von trennenden Substanzen. Den Haftgrund mit Pinsel oder 
Rolle gleichmäßig auftragen. Eine vollflächige Benetzung der Ober-
fläche soll erreicht werden. Den Haftgrund ablüften lassen.
Anschließend VEBATEC EPDM & GUMMI KLEBSTOFFES auf-
tragen. Weiteres Vorgehen entnehmen Sie der „Technischen 
Information“ von VEBATEC EPDM & GUMMI KLEBSTOFF.

TECHNISCHE DATEN:
Basis :  Styrolkautschuk, Lösemittel
Farbe:  Rötlich
Konsistenz:  Dünnflüssig, streichfähig
Viskosität ca.:  550 mPas nach Brookfield RVT
Dichte ca.:  0,96 g /cm³ nach DIN 53479
Feststoffanteil ca.:  55%
Lagerfähigkeit:  Verschlossen in Original-Gebinden: 9 Monate
Lagertemperatur:  Größer + 15°C.
Verarbeitungstemperatur:  -5°C bis + 25°C

SICHERHEITSHINWEISE:
Entzündlich. Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Kann Schläfrigkeit 
und Benommenheit verursachen. Dämpfe können Schläfrigkeit 
und Benommenheit verursachen. Dampf / Aerosol nicht einatmen. 
Berührung mit den Augen vermeiden. Nur in gut gelüfteten  
Bereichen verwenden.

TECHNISCHE INFORMATION

TECHNISCHE INFORMATION

VEBATEC
PROFIDICHT
Lösemittelfreier Hochleistungsdichtstoff

  Dichten von Folien, Dichtungsbahnen, Formteilen aus EPDM, 
 Butyl, PIB, EVA untereinander und auf baulichen Unter-
 gründen wie: Eternit, Beton, Holz, Metall, Mauerwerk, uvm.

  Dichten von PE-Folien, PU Hart- und Weichschaum, 
 EPDM + Gummi-Materialien

  Gute Feuchtigkeits- und UV-Beständigkeit

  Hohe Alterungsbeständigkeit

EIGENSCHAFTEN:
VEBATEC PROFIDICHT ist ein Hochleistungs-Dichtstoff mit sch-
neller Durchhärtung und guten Haftungseigenschaften auf fast al-
len Untergründen. Geeignet zum zusätzlichen Abdichten von EPDM 
Verklebungen – EPDM untereinander und EPDM-Anschlüsse an 
Untergründen aus Beton, Mauerwerk, Stein, Holz, Dämmstoffe,  
Estriche, uvm.
VEBATEC PROFIDICHT hat auch bei tieferen Temperaturen 
eine ausgezeichnete Verarbeitbarkeit, schnelle Durchhärtung, 
UV-Beständigkeit und Farbtonstabilität.
VEBATEC PROFIDICHT kann auch auf nassen, nichtsaugenden 
Untergründen verarbeitet werden, härtet auch unter Wasser aus. 
VEBATEC PROFIDICHT ist witterungs- und alterungsbeständig 
und nach Aushärtung mit wässrigen Dispersionen überstreichbar.
(Andere Farbsysteme: Vorversuch durchführen)

ANWENDUNG:
In allen Baubereichen, innen und außen einsetzbar, insbesondere 
Dehnungs- und Anschlussfugen, EPDM – Abdichtungen, Fenster, 
Türen, Metallbau und Fassaden, Kunststoffbauteile, Abdichtungen 
im Sanitärbereich, uvm.
VEBATEC PROFIDICHT funktioniert auf zahlreichen Untergründen: 
Spiegel, Gips, Putz, Holz, Beton, Glas, Metall, Emaille, Hart-PVC, 
GFK, Keramik, Fliesen, Ziegel, Naturstein*, Dämmstoffen, uvm.

TECHNISCHE DATEN:
Verarbeitungszeit (23°C/50%RF) :  ca. 5 Minuten
Durchhärtung:  (23°C/50%RF):
Nach 24 h: ca. >2,0 mm, nach 48 h:ca. >3,0 mm
Temperaturbeständigkeit:  - 40° C bis + 90° C
Verarbeitungstemperatur:   + 5° C bis + 40° C
Zulässige Gesamtverformung, transparent:  20 %
Zulässige Gesamtverformung, farbig:  25 %
Lagerfähig:  12 Monate
 In ungeöffneten Kartuschen,
  kühl und trocken lagern.
Farbe:  Schwarz 
Härte - Shore A:  ca. 24
Bruchdehnung:  > 400% Zugfestigkeit: > 0,8 N/mm²

LIEFERFORM:  290 ml Dickwandkartusche

TECHNISCHE INFORMATION

VEBATEC PROFIDICHT entspricht der Qualität:
ISO 11.600 F25 LM - Fassade

ISEGA Zertifizierung für VEBATEC PROFIDICHT:
Geprüfte Unbedenklichkeit für den Einsatz im
lebensmittelnahen Bereich

ZERTIFIZIERUNGEN: 
EMICODE EC 1 Zertifizierung:
Zertifiziert als besonders
emissionsarmes Produkt.
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VEBATEC EPDM + GUMMI KLEBSTOFF
Lösemittelhaltiger streichbarer Kontakt-Klebstoff. Kleben von EPDM 
u. Gummi auf Beton, Mauerwerk, Estrich, Eternit, Holz, Metall, uvm.

VEBATEC 
EPDM CLEANER
Reinigen von EPDM
und Untergründe
vor dem Verkleben.

VEBATEC 
EPDM HAFTGRUND 
/ PRIMER 
Für mineralische- und 
bituminöse Untergründe

FENSTER & FASSADE
VEBATEC EPDM BAND 
0,75 mm Stärke mit Butylklebestreifen
150 mm x 25 m / 250 mm x 25 m / 300 mm x 2 5m

FENSTER, FASSADE & 
BAUWERKSABDICHTUNG
VEBATEC EPDM BAND 
1,2 mm Stärke mit Butylklebestreifen
30 0mm x 25 m

BAUWERKSABDICHTUNG
VEBATEC EPDM FOLIE 
1,2 mm Stärke
500 mm x 25 m / 750 mm x 25 m

Weiter Lieferformen:
EPDM Streifen:
Rollenlänge: 25 m
Lieferbare Breiten: 60 mm - 1700 mm

EPDM Folien: 0,6mm, 1,0mm

EPDM DACHEINKLEIDUNG
Individueller Zuschnitt nach Maßangabe. 
Folienstärke: 1,3mm, 1,5mm

EPDM  SYSTEM

VEBATEC
EPDM & GUMMI 
SPRÜHKLEBSTOFF 

Lösemittelhaltiger, sprühbarer 
Kontakt-klebstoff zur Verklebung 
von EPDM und Befestigung auf 
baulichen Untergründen.

VEBATEC
PROFI DICHT 
SCHWARZ
Abdichtung zwischen EPDM 
und baulichen Untergründen.
z.B.: Beton, Mauerwerk, Metall, uvm.


