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Not: Bu bir makine çevirisidir - 
hatalardan sorumlu değiliz! 

Vebatec 
Auspresspistole 
Profiline 

• 1 ve 2 bileşenli yapıştırıcıları, 
yapıştırıcıları ve sızdırmazlık 
maddelerini bastırmak için yüksek 
kaliteli kartuş presi 

• Kartuşların bastırılması: 290ml, 
310ml, 2 bileşenli koaksiyel 
kartuşlar 150 ml 

• Güç aktarımı için sağlam, dövme 
baskı plakası 

• Sapta 12: 1 oranıyla ergonomik 
gömme tutamaklar 

• Kartuşları tutmak için dönebilen 
metal hazne 

 

AÇIKLAMA: 
Profi Line, 1 bileşenli yapıştırıcı ve 
sızdırmazlık maddelerini bastırmak için 
uygun, yüksek kaliteli bir kartuş baskı 
makinesidir. 

UYGULAMA: 
Giriş: 290ml, 310ml, 2 bileşenli koaksiyel 
kartuşlar 150 ml Katı ve temperlenmiş 
baskı plakasına 12: 1 oranındaki güç 
aktarımı sayesinde, yüksek viskoziteli 
malzemeler bile daha kolay bastırılabilir. 
(örn. Vebatec Sprint 2 bileşenli 
yapıştırıcı, Vebatec Z4 2 bileşenli 
kompozit harç sistemi) Saptaki 
ergonomik şekilli girintili tutamaklar, 
dövme ve yüzey işlemli baskı plakası ile 
birlikte, itme çubuğu kaymadan ve hatta 
sıkıştırmadan eşit güç aktarımı sağlar. 
Malzeme. 

 

TESLİMAT FORMU: 
1 VE = 12 parça 

 

http://www.vebatec.de/

