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Not: Bu bir makine çevirisidir - 
hatalardan sorumlu değiliz! 

Vebatec Dichtkleber 
Fensteranschluss 
KLEBSTOFFE 
FENSTERANSCHLUSS: 

• DICHTKLEBER 
FENSTERANSCHLUSS 

• SPRÜHKLEBER 
FENSTERANSCHLUSS 

Pencere bağlantı bantlarının ve pencere 
sızdırmazlık bantlarının yapıya 
sabitlenmesi. Yüzey altı kuru, stabil, 
temiz, tozsuz ve yağsız. Hepsi hasarlı ve 
gevşek Parçacıkları çıkarın. Kür sistemi: 
Nem ile. Özgül ağırlık: 1400 ± 10 kg / m³ 
-Kabuklaşma süresi 23 ° C /% 50 bağıl. 
Nemli: 25 ± 5 dk 
-Kürlenme süresi 23 ° C / 50 ° / rel. 
Nem: 2-3 mm / gün 
-İşleme sıcaklığı: + 5 ° C ila + 30 ° C 
Beyaz renk 
Kürleşmiş yapıştırıcı: Shore A Härte: 
ISO 868: 35 - 40 
-Hacim değişikliği: SIST ISO 10563 < 1 
%, çekme mukavemeti: ISO 37 rod 1: 
2,40 –3 ,00 N/mm², Kopmada uzama: 
ISO 37 rod 1: 250 -350 %.Sıcaklık 
direnci:-40°C bis+90°C 

TESLİMAT FORMU: 
290ml kartuş 

NOT: 
Uygulama teknolojisi önerilerimiz, 
tecrübemizi bilgimizin en iyisine 
dayandırıyoruz bağlayıcı değildir ve 
sözleşmeye dayalı bir temel oluşturmaz 
Yasal ilişki ve ikincil yükümlülük yok 
Satın alma sözleşmesi. Çeşitlilik 
nedeniyle, hepsi mümkün değil Malzeme 

kombinasyonları u. yapıcı koşullar 
kontrol edildi niyet. Bu nedenle 
ürünlerimizin aşağıdakiler için uygun 
olmasını rica ediyoruz: kendi başına 
amaçlanan kullanım Sorumluluğu 
kendiniz kontrol edin. Ürün sorumluluğu 
kalır tamamen geçerliliği. 
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