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Not: Bu bir makine çevirisidir - 
hatalardan sorumlu değiliz! 

Vebatec EPDM 
Haftgrund / Primer 
EPDM ve kauçuk malzemeleri 
VEBATEC EPDM & GUMMI 
KLEBSTOFF ile yapıştırmadan önce 
substratı hazırlamak için. 

ALT YÜZEY HAZIRLAMA: 
Yüzeyler temiz, kuru ve toz ve yağdan 
arındırılmış olmalıdır. Ayırıcı maddeler 
içermez. Astarı fırça veya rulo ile eşit 
şekilde uygulayın. Yüzeyin tamamen 
ıslatılması sağlanmalıdır. Astarın 
parlamasına izin verin. Ardından 
VEBATEC EPDM & KAUÇUK 
YAPIŞTIRICI'yı uygulayın. Daha fazla 
prosedür VEBATEC EPDM & GUMMI 
KLEBSTOFF'un "Teknik Bilgiler" 
bölümünde bulunabilir. 

TEKNİK ÖZELLİKLER: 

• Temel: stiren kauçuk, çözücü 
• Renk: kırmızımsı 
• Tutarlılık: ince, yayılabilir 
• viskozite ca.: 550 mPas nach 

Brookfield RVT 
• yoğunluk ca.: 0,96 g /cm³ nach 

DIN 53479 
• Katı içerik ca.: 55% 
• Raf ömrü: orijinal ambalajında 

kapalı olarak: 9 ay 
• Saklama sıcaklığı: + 15 ° C'den 

fazla 
• İşleme sıcaklığı: -5 ° C ila + 25 ° 

C 

 

 

GÜVENLİK TALİMATLARI: 
Yanıcı. Yanıcı sıvı ve buhar. Uyuşukluğa 
ve baş dönmesine neden olabilir. 
Buharları uyuşukluk ve baş dönmesine 
neden olabilir. Buhar / aerosol 
solumayın. Gözlerle temastan kaçının. 
Yalnızca iyi havalandırılan yerlerde 
kullanın. 
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