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Not: Bu bir makine çevirisidir - 
hatalardan sorumlu değiliz! 

Vebatec EPDM & 
Gummi - 
Lösemittelhaltiger 
Sprühklebstoff 

• Aerosol kutusundan işleme 
• Folyoların, sızdırmazlık 

tabakalarının, EPDM, butil, PIB, 
EVA'dan yapılmış kalıplanmış 
parçaların birbirine ve Eternit, 
beton, ahşap, metal, duvarcılık ve 
çok daha fazlası gibi yapısal alt 
tabakalara yapıştırılması. 

• PE folyolar, PU sert ve esnek 
köpük, EPDM + kauçuk 
malzemelerin yapıştırılması 

• Şap alanında PE köpük kenar 
şeritlerinin yapıştırılması 

• İyi nem ve UV direnci 
• Yüksek ve hızlı temas yapışma 
• Yaşlanmaya karşı yüksek direnç 

TEKNİK ÖZELLİKLER: 

• İşlem sıcaklığı: - 10 ° C ile + 45 ° 
C arası 

• Temel: bütil, stiren-PIB kauçuk, 
yaklaşık% 8 çözücü içerir 

• Renk: renksizden sarımsıya 
• İlk yapışma: parladıktan sonra 
• yoğunluk: 0,9 g/cm³ DIN 53 479 
• viskozite: 400 mPas 
• Katı: 68% 
• Açık kalma süresi: 5 dakika - bir 

taraf 20 dakika - her iki taraf 
• Raf ömrü: sıkıca kapatılmış, + 5 ° 

C'nin altında değil: 12 ay 

İŞLEME TALİMATLARI: 
Yapıştırılacak yüzeyler kuru, temiz, toz 
ve yağdan arındırılmış olmalıdır. 
Yapıştırıcıyı yapıştırılacak her iki 
parçaya eşit olarak uygulayın. Bekleme 
süresinden sonra sıcaklık ve neme bağlı 
olarak parçaları birbirine katlayıp sıkıca 
bastırınız. Uygun alet: plastik rulo. 
Bekleme süresi oda sıcaklığına, 
uygulama kalınlığına, emiciliğine, yüzeye 
vb. Bağlıdır. Yapışkan film hala biraz 
yapışkan olduğunda, ancak hafifçe 
bastığınızda parmağa yapışmadığında 
parçalar birbirine birleştirilmelidir. 
Araçları ve yüzeyleri Vebatec EPDM ve 
Kauçuk Temizleyici ile temizleme. 

TESLİMAT FORMU: 
500 ml Sprey kutusu 
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