Napomena: Ovo je strojni
prijevod - ne odgovaramo za
pogreske!

VEBATEC SPRUHOL

e Razmazi bez mrlja i gotovo
nevidljiv.

e Infiltrira se u hrdu i raseljava
Vlaznost.

e Otpusta korodirane veze.

e Eliminira Skripav i dugotrajan

Stvoreni zvukovi.

Stiti od oksidacije i korozije.

» Sprjecava istjecanje struje.
o Cisti i njeguje metalik Povrsina.
e Bezsilikona

OPIS:

VEBATEC SPRUHOL je posebno ulje
SintetiCka uljna baza s posebnim
aktivnim sastojcima, brzo bioloska
razgradiv.

SVOJSTVA:

Posebno razvijena za upotrebu s
takozvanim podmazivanjem gubitaka, s
istim visokim zahtjevima Temperaturna
stabilnost, oksidacija i zastita od
trodenja. VEBATEC SPRUHOL ima
zbog svojih svojstava vrlo Sirok spektar
primjena. Zbog posebnog Za ovaj
proizvod postoje mnoga podrucja
primjene moguce. Lubrikant za spojeve,
Sarke, klizne i Kugli¢ni leZzajevi, vodilice.
Sredstvo za uklanjanje hrde za Cvrsto
zardale vijke i metalne spojeve.
Proizvodi za njegu mjernih alata i

Precizni uredaji, uklanja film hrde i Cuva.

PoboljSanje kontakata za elektricne
kontakte, sprieCava struje curenja a
istiskuje vodu. DeterdZent popusti
inkrustiranu i ostaci smole od maziva i
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listovi a antistaticki zastitni film od tanke
rezine.

PRIJAVA:

Podzemlje treba prethodno ocistiti.
Limenka snazno protresti. Rasprsite s
udaljenosti od priblizno 20 - 30 cm. Na
Po potrebi protrljajte mekom krpom.

SIGURNOSNE UPUTE:

lzuzetno zapaljiv aerosol. Posuda pod
tlakom: Moze se rasprsnuti ako se
zagrije. lzaziva iritaciju koze. Moze
izazvati pospanost i vrtoglavicu. Stetno
za vodene organizme, sa dugorocni
ucinak. Ponovljeni kontakt moze biti
previSe krhak ili ispucala koza. Cuvati
izvan dohvata djece dohvatiti. Od
vrucine, vruce povrsine, iskre, otvorene
Drzati podalje od plamena i drugih vrsta
izvora paljenja. Ne dim. Ne protiv
otvorenog plamena ili drugog izvora
paljenja sprej. Nemoijte busiti ili paliti,
¢ak ni nakon Koristiti. KONTAKT SA
KOZOM: s puno vode i Operite sapun.
AKO SE UDISE: Premjestiti osobu na
svjez zrak donijeti i osigurati nesmetano
disanje. Zastitite od izravne sunceve
svjetlosti i ne prelazite temperature
Izloziti na 50 ° C. OdlozZite sadrzaj /
spremnik prema lokalno / regionalno /
nacionalno / medunarodno Propisi.

OBRAZAC DOSTAVE:
Limenka u spreju od 400 ml
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TEHNICKE SPECIFIKACIJE:

e Oblik: aerosol
o Boja: smeda
o Miris: karakteristiCan

SKLADISTENJE + ROK TRAJANJA:

U neotvorenoj originalnoj ambalaZzi na

temperaturi skladiStenja od -5 ° C do +
30 ° C, 60 mjeseci.

BILJESKA:

Nase preporuke za tehnologiju primjene,
koje smo na osnovu svog iskustva
zasnivali prema najboljem znanju su
neobvezujuci i ne predstavljaju ugovornu
osnovu Pravni odnos i nema sporednih
obveza iz Kupoprodajni ugovor. Zbog
raznolikosti ne mogu svi moguce
kombinacije materijala i konstruktivhe
Provjeravaju se uvjeti. Stoga trazimo
svoje Proizvodi njihove prikladnosti za
predvidenu svrhu Svrha koriStenja na
vlastitu odgovornost ¢ek. Pogledajte
daljnje informacije vezane uz sigurnost
Molimo pogledajte odgovarajuci vazedi
sigurnosni list.
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